
Modèle E-SG1300-49D 

Revêtements anticorrosion en 

polyéthylène sur tous les modèles.  

Pare-glace interne breveté SmartGATE®! 

Cabines de stockage verticales, à couvercle unique, 
pour machines à glace en paillettes Série E-SG-D 

Couvercle d’accès aux glaçons en polyéthylène 
•	 Pas	d’angles	aigus	
•		Le	couvercle	–	profondeur	:	204	mm	seulement	-		
	 prend	peu	de	place	
•		Se	dépose	en	enlevant	4	vis	uniquement,	sans		
	 mastic

Seul le pare-glace 
SmartGATE contrôle le 

débit de la glace derrière 
le couvercle d’accès, ce 
qui améliore la sécurité et 

réduit le gaspillage.

Séparez en toute sécurité la 
glace accumulée, au travers du 
pare-glace SmartGATE, grâce à 
la palette (accessoire en option). 
La glace libérée reste derrière le 

pare-glace SmartGATE. 

Cabines	de	stockage	de	capacité	modérée,	équipées	du	pare-
glace	SmartGATE	(une	exclusivité	Follett)	étudié	spécialement	
pour	les	machines	à	glace	en	paillettes.	Extérieur	en	inox,	y	
compris	les	parois	arrière	et	inférieure.	Toutes	les	cabines	ont	
des	parties	supérieures	en	inox	découpées	en	fonction	de	
machine(s)	à	glaces	spécifique(s),	et	des	pieds	réglables	en	
inox de	153	mm	.
_____________________________________________________

Gamme de dimensions couvrant des besoins variés 
•	 Trois	modèles	ayant	une	largeur	comprise	entre	1250	mm	et		

1520	mm	et	une	capacité	comprise	entre	600	kg	et	890	kg	
•		 Cabines	grande	profondeur	(960	mm)	étudiées	spécialement	

pour	les	machines	à	glace	en	paillettes	autonomes	et	
éloignées.	

Le pare-glace interne SmartGATE, une exclusivité 
Follett, améliore la sécurité et diminue le gaspillage
•	 La	glace	est	disponible	dans	l’ordre	où	elle	est	produite.	
•		 Contrôle	positivement	l’arrivée	de	glace	dans	la	zone	

d’accès,	permettant	un	prélèvement	facile	avec	une	pelle	
(petite	ou	grande).	

•		 Permet	la	séparation	des	amas	de	glace	sans	ouvrir	le	pare-
glace,	pour	une	sécurité	accrue	et	un	gaspillage	moindre	

•		 3	positions	d’ouverture	verrouillables	
•		 Revient	facilement	en	position	inférieure	même	quand	la	

cabine	est	pleine	

Couvercles en polyéthylène durable à charnières 
PowerHinge™

•	 Les	couvercles	restent	ouverts	en	sécurité	–	sans	loquet	
de retenue	

•		 Pas	d’angles	acérés	risquant	de	blesser	
•		 Le	joint	intégral	n’a	jamais	besoin	d’être	remplacé	
•		 Ouverture	et	fermeture	facile	d’une	seule	main	

Couvercle d’accès à la glace en polyéthylène 
•	 Résiste	aux	abus	dans	une	zone	critique	
•		 Élimine	rouille	et	corrosion	

Revêtements, panneau supérieur et garniture en 
polyéthylène anti-corrosion 
•	 Élimine	les	piqûres	et	les	taches	de	chlore	
•		 Facilite	le	nettoyage		

Autre caractéristiques d’une fabrication de qualité 
•	 Réalisation	soudée	robuste	
•		 Isolation	en	mousse	(expansée	en	place)	sans	CFC	
•		 Fenêtres	à	double	paroi	en	polyéthylène	translucide	
•		 Parties	supérieures	en	inox,	spécialement	découpées	en	

fonction	de	la	machine	à	glace	

Accessoires en option (voir la brochure No. 3435)
•	 Chariot	à	glace	SmartCART™	75	avec	3	récipients	à	glace	

Totes™	
•		 Pelle	à	glace	et	son	support	(réf	ABICEPADDL46)	
•		 Pelle	en	plastique	(réf.	ABICSHOVEL)	
•		 Pelle	en	plastique	2,5	l	(réf.	ABICESCOOP)	
•		 Pieds	en	inox	de	254	mm	(réf.	00151647)	
•		 Cloison	centrale	pour	cabine	
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Série E-SG-D 

Remarques générales
Follett	®	recommande	l’installation	d’un	drain	au	sol	avec	grille	pour	toutes	les	cabines	de	stockage	de	glace.

Numéro de modèle  
Volume

m

Capacité maxi 
de la cabine

kg1
Largeur (L) 

mm

Hauteur (H) 
avec pieds

mm2
Profondeur

mm
Dégagement

mm3,4

Poids approximatif
(en ordre d’expédition)

kg

E-SG1300-49D 1,2	 604	 1250	 1402 960	 1016 184
E-SG1600-60D 1,5	 746	 1520	 1402 960	 1016 199
E-SG1950-60D 1,8	 886	 1520	 1652 960	 1016 214

Cabines de stockage verticales, à couvercle unique, 
pour machines à glace en paillettes

PowerHinge,	SmartCART	et	Totes	sont	des	marques	déposées	de	Follett	Corporation.
Follett	et	SmartGATE	est	une	marque	déposée	de	Follett	Corporation,	déposée	aux	États-Unis.
Follett	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	caractéristiques	à	tout	moment	sans	obligation.	Les	agréments	peuvent	varier	en	fonction	du	pays	d’origine.

Notes :  
1	 Calculé	en	fonction	du	volume	de	la	cabine.	Ne	reflète	pas	la	capacité	du	chariot	ni	les	vides	susceptibles	de	survenir	dans	les	empilements.	
2	 Non	utilisable	avec	les	machine	à	glace	pesant	plus	de	454	kg.	
3	 Les	couvercles	se	déposent	facilement	(4	vis,	pas	de	mastic)	si	nécessaire	pour	le	transport	au	moment	de	la	pose.	
4	 Dégagement	nécessaire	pour	accès	à	l’emplacement	définitif	(pourra	éventuellement	nécessiter	la	dépose	du	couvercle).

Garantie
•	 L’extérieur	de	la	carrosserie,	y	compris	le	dessus	et	la	garniture,	ainsi	que	le	revêtement	intérieur,	resteront	sans	corrosion	pendant	cinq	

ans	à	partir	de	la	date	de	la	pose.
•		 Les	couvercles,	les	fenêtres	de	contrôle,	les	barrières	à	glace	et	tous	les	autre	composants	intégraux	sont	couverts	contre	les	défauts	

de	pièces	et	de	main	d'œuvre	pendant	cinq	ans	à	partir	de	la	date	de	la	pose.	La	date	de	pose	ne	devra	pas	dépasser	la	date	
d’expédition	de	plus	de	90	jours.	

•		 Les	chariots	à	glace,	pelles,	râteaux	et	autres	accessoires	sont	couverts	contre	les	défauts	de	pièces	et	de	main	d'œuvre	pendant	
deux	ans	à	partir	de	la	date	de	la	pose.	La	date	de	pose	ne	devra	pas	dépasser	la	date	d’expédition	de	plus	de	90	jours.	

Caractéristiques
Cabine	de	stockage	de	glace	Follett	modèle	_______	avec	pare-glace	SmartGATE	exclusif.	Capacité	de	______,	permettant	de	stocker	environ	________	kg	de	glace.	
Réalisation	:	châssis	et	coque	en	acier	soudé.	Finition	extérieure	de	l’arrière	et	du	fond	en	inox.	Revêtement	de	la	cabine	:	parois	en	polyéthylène	anticorrosion	et	fond	en	inox.		
Isolation	de	la	cabine	:	mousse	de	polyuréthane	sans	CFC,	collée	à	la	coque	et	au	revêtement	pour	augmenter	l’intégrité	structurelle.	Dessus	de	la	cabine	:	en	inox	découpé	
spécialement	en	fonction	de	la	(des)	machine(s)	à	glace	spécifique(s)	à	utiliser.	Le	couvercle	inférieur	comporte	une	avancée	on	polyéthylène	anticorrosion,	un	couvercle	en	
polyéthylène	équipé	de	charnières	PowerHinge	pour	éliminer	le	joint	et	les	verrou,	ainsi	qu’un	pare-glace	interne	SmartGATE	pour	contrôler	positivement	le	débit	de	glace	dans	
l’avancée	et	réduire	le	gaspillage.	Avancée	de	prélèvement	entièrement	déposable,	pour	permettre	le	passage	par	des	portes	étroites.	Les	fenêtres	d’inspection	supérieure	sont	
en	plastique	moulé	à	double	vitrage,	afin	d’augmenter	la	durabilité	et	de	minimiser	la	fusion	et	la	condensation.	La	cabine	peut	être	équipée	de	pieds	de	153	mm,	réglables	
jusqu’à	191	mm.	Drain	de	la	cabine	en	PVC	rigide	de	1	pouce	FPT.
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