FouuEerr Wytwornice lodu MCE414A, MFE414A
R290, 230 V 50 Hz

Instrukcja montazu

Na stronie https://www.follettice.com/technicaldocuments
znajduje sie Instrukcja obstugi i konserwacji Panstwa urzadzenia.
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Witamy!

Sprzet marki Follett jest znany z wysokiej wydajnosci, niezawodnosci i doskonatego wsparcia posprzedazowego.
Aby urzadzenie dziatato prawidtowo, nalezy przed rozpoczeciem montazu uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje.

Wszelkie pytania z zakresu pomocy technicznej nalezy kierowac¢ do naszego dziatu pomocy technicznej, dzwonigc
pod numer (877) 612-5086 lub (610) 252-7301.

Kontaktujac sie z dziatem pomocy technicznej nalezy poda¢ numer modelu, numer seryjny oraz doktadnie
i wyczerpujgco opisac problem.

Pierwsze kroki
Po rozpakowaniu i usunigciu catego materiatu opakowaniowego. Sprawdz sprzet pod katem ukrytych uszkodzen
transportowych. Kazdg przesytke nalezy skontrolowaé po dostarczeniu. Jesli widoczne sg uszkodzenia, nalezy
odméwic odbioru i podpisac list przewozowy jako ,przesytka uszkodzona”. W ciggu 48 godzin nalezy powiadomi¢
dziat obstugi klienta firmy Follett. Jesli to mozliwe, prosimy o dotaczenie doktadnych zdje¢ uszkodzenia oraz
oryginalnego opakowania, abysmy mogli rozpoczaé procedure roszczenia o odszkodowanie od spedytora.

801 Church Lane ¢ Easton, PA 18040, USA Filmy instruktazowe dotyczace instalacji i konserwaciji:
Bezptatny numer tel. (877) 612-5086 * +1 (610) 252-7301 www.follettice.com/servicevideolibrary
www.follettice.com 01556513R03



OSTRZEZENIE! Ryzyko pozaru lub eksplozji. Zastosowano tatwopalny czynnik chtodniczy.
Postepowaé doktadnie zgodnie z instrukcja obstugi. Do naprawy wytacznie przez przeszkolony
personel serwisu.

E OSTRZEZENIE! Nie przektuwaé przewodu czynnika chtodniczego. Nie uzywaé tego produktu
z tatwopalnymi gazami ani tatwopalnymi rozpuszczalnikami.

E OSTRZEZENIE! W tych urzadzeniach nie nalezy przechowywaé tatwopalnych gazéw, tatwopalnych
cieczy ani tatwopalnych substancji statych. Nie uzywa¢ PLOMIENIA do sprawdzania wycieku gazu.

E OSTRZEZENIE! W zadnym wypadku nie prébowaé modyfikowaé ani naprawiaé¢ zaworéw, regulatoréw,
ztaczy, elementdéw sterujacych ani zadnego innego urzadzenia. Grozi to wyciekiem gazu.

OSTRZEZENIE! Utrzymywaé niezablokowane otwory wentylacyjne.

OSTRZEZENIE! Uwazaé, aby nie uszkodzié instalacji chfodniczej urzadzenia.

OSTRZEZENIE! Podiaczaé wytacznie do instalacji wody pitnej.
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» Przeczyta¢ doktadnie niniejsza instrukcje przed przystgpieniem do obstugi, instalacji lub konserwacji urzadzenia. Nieprzestrzeganie
wytycznych zawartych w tej instrukcji moze spowodowac uszkodzenie mienia, obrazenia lub $Smierc.

= Maszyna do lodu zawiera czynnik chtodniczy R290 (propan). R290 (propan) jest palny w stezeniu w powietrzu od okoto 2,1%
do 9,5% objetosciowo. R290 (propan) moze zapali¢ sie pod wptywem zZrddta ciepta o temperaturze powyzej 470°C.

» Podczas serwisowania tego urzadzenia nalezy pamieta¢ o zamknieciu wytgcznika automatycznego i wywieszeniu powiadomienia
0 wykonywanym serwisowaniu.

= Urzadzenie jest zasilane wysokim napigeciem elektrycznym i zawiera wsad czynnika chtodniczego. Instalacja i naprawy musza
by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych technikéw, $wiadomych niebezpieczenstw zwigzanych z obchodzeniem sie
z pradem elektrycznym pod wysokim napieciem i czynnikiem chtodniczym pod ci$nieniem. Technik musi takze mie¢ certyfikat
w zakresie prawidtowego postepowania z czynnikiem chtodniczym i procedur serwisowych. Podczas pracy z tym sprzetem nalezy
przestrzega¢ wszystkich procedur blokowania i oznaczania.

» Naprawe uktadéw z czynnikiem R290 nalezy zawsze przeprowadzac¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

= Poniewaz czynnik R290 jest wysoce tatwopalny, podczas serwisowania uktadéw z R290 wymagany jest detektor wycieku gazu palnego.

= Nalezy uzywac wytgcznie czesci zalecanych lub dostarczonych przez producenta.

= Rutynowe regulacje i procedury konserwacyjne opisane w tej instrukcji nie sg objete gwarancja.

» To urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku w pomieszczeniach zamknietych. Nie instalowac ani nie uzywac tego
urzadzenia na zewnatrz.

= Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszen produktéw w dowolnym momencie. Specyfikacje i konstrukcja moga ulec
zmianie bez powiadomienia.

» Podczas wyjmowania ze skrzyni transportowej lub podczas montazu nie nalezy przechyla¢ urzadzenia o kat wiekszy niz 30° od
osi pionowe;.

= Niniejsze urzadzenie nie nadaje sie do montazu w miejscu, w ktérym moga by¢ uzywane strumienie wody.

= Niniejszego urzadzenia nie wolno czysci¢ przy uzyciu strumienia wody.

= Konserwacja urzgdzenia nie moze by¢ wykonywana przez dzieci.

= Firma Follett zaleca zamontowanie w instalacji doprowadzajacej wode do wytwornicy lodu systemu filtrow do wody firmy Follett
(filtr o standardowej wydajnosci nr 00130229, filtr o wysokiej wydajnosci nr 00978957, filtr bezweglowy o wysokiej wydajnosci nr
01050442).

= Nie blokowac¢ wlotu ani wylotu powietrza.

= Niniejsze urzadzenie powinno zostac¢ podtgczone na state przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z przepisami dotyczacymi
zastosowania.

= Wykwalifikowana osoba powinna zainstalowac fatwo dostepny odfacznik sieci zasilajacej.

= Aby unikna¢ niebezpieczenstwa, uszkodzony przewdd zasilajacy musi zosta¢ wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego
sieci serwisowej lub inne odpowiednio wykwalifikowane osoby.

» Niniejsze urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku 8 lat i powyzej oraz przez osoby z ograniczeniami fizycznymi,
czuciowymi lub umystowymi albo nie majace doswiadczenia lub wiedzy, jesli osoby te znajduja sie pod nadzorem badz
otrzymaty stosowne instrukcje dotyczace uzytkowania urzadzenia w bezpieczny sposdéb i rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia.
Dzieci powinny znajdowac si¢ pod nadzorem, aby uniemozliwi¢ im zabawe urzgdzeniem.

= Niniejsze urzadzenie jest przeznaczone do uzytku komercyjnego.

= OSTRZEZENIE! Aby uniknaé zagrozenia wynikajacego z niestabilno$ci urzadzenia, nalezy zamocowaé je zgodnie z instrukcja.

= Gwarancja nie obejmuje instalacji zewnetrznych.

= Aby zminimalizowacé ryzyko porazenia, nalezy przed rozpoczeciem prac serwisowych odtgczy¢ zasilanie.

» Podtaczac wytacznie do instalacji wody pitne;j.

= Ld&d jest sliski. Powierzchnie blatéw oraz podtdg wokét dyspensera nalezy utrzymywac w czystosci i w stanie wolnym od lodu.

» L&d jest przeznaczony do spozycia. Nalezy przestrzegac zalecanych instrukcji dotyczacych czyszczenia i odkazania urzadzenia
w celu zachowania czystosci wytwarzanego lodu.

Szczegotly techniczne

Zasilanie elektryczne
= Kazda wytwornica lodu i dyspenser wymagajg odrebnego obwodu elektrycznego z odtgcznikiem znajdujacym sie
w odlegtosci do 6 m (10 stép).

= Wymagane jest uziemienie urzadzenia.

Standardowe elektryczne — 230 V, 50 Hz, 1 faza
Podtacza¢ do dedykowanego obwodu elektrycznego.
Maksymalny pobdr pradu przez wytwornice lodu — 5,5 A.
= Wytwornica lodu jest wyposazona w przewdd zasilajacy.
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Instalacja wodociagowa
= Przytacze wody 3/8 cala FPT

= Spust wody 3/4 cala MPT
Uwagi:
= Zaleca sie aby przewdd spustowy o min. srednicy 1/2 cala miat spadek wynoszacy 20 mm na kazde 1 cm
dtugosci (1/4 cala na stope).
= Zaleca sie zamontowanie zaworu odciecia wody zasilajacej w odlegtosci nieprzekraczajacej 3 m (10 stop),
natomiast spust-odptyw nalezy wykonac ze sztywnej i izolowanej termicznie rurki.

= Firma Follett zaleca zamontowanie w instalacji doprowadzajgcej wode do wytwornicy lodu systemu filtrow
do wody firmy Follett (filtr o standardowej wydajnosci nr 00130229, filtr o wysokiej wydajnosci nr 00978957,

filtr bezweglowy o wysokiej wydajnosci nr 01050442).

Warunki otoczenia

Temperatura powietrza* | maks. 38°C/100°F min. 10°C/50°F (najlepsze parametry pracy ponizej 27°C/80°F)
Temperatura wody maks. 32°C/90°F min. 10°C/45°F (najlepsze parametry pracy ponizej 21°C/70°F)
Cisnienie wody Maks. 70 PSIG (482 kPA) | Min. 10 PSIG (68 kPa)

" Temperature otaczajgcego powietrza mierzy sie na wlocie wezownicy skraplacza chtodzonego powietrzem.
T Temperature doprowadzanej wody mierzy sie w zbiorniku wody wewnatrz wytwornicy lodu.

Ciezar wysytkowy
73 kg (160 Ib)

Dane techniczne
= Wytwornice lodu maja klase klimatyczng T, co oznacza, ze certyfikacja zostata przeprowadzona w pomieszczeniu
testowym o temperaturze 43°C.

Dane dotyczace cisnien w uktadzie chtodniczym
= Odczyty réznigce sie 0 10% od wartosci podanych w tabeli nalezy uwazac za normalne.

Dane sprezarki

Chtodzenie powietrzne
Temperatura powietrza otoczenia 10°C (50°F) 21,1°C (70°F) | 32,2°C (90°F) | 110°F/43,3°C
Pobor pradu 2,25 2,36 2,46 2,57
Cisnienie po stronie wysokiego cisnienia (psi) 105 142 190 245
Cisnienie po stronie niskiego cisnienia (psi) 18,5 21 25 27
Wartos¢ pradu przy zablokowanym wirniku 230V:18,2 A
Dane motoreduktora 230 V/50 Hz
Prad motoreduktora 1,3 A (hominalny)

Uktad chtodniczy
Wazne: Wszystkie czynnosci serwisowe w obrebie uktadu chtodniczego muszg byc¢ przeprowadzane zgodnie
z obowigzujgcymi krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczacymi uzytkowania czynnikow chtodniczych.
Technik serwisowy jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych wymagan.

Specyfikacja napetniania uktadu chtodniczego wytwornicy lodu czynnikiem R404A

Model llo$¢é czynnika Typ czynnika chtodniczego
E414 230 V, 50 Hz, chtodzony powietrzem 3,5 unciji (100 gramow) R290
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Wymiary i odstepy
= Cata przednia $ciana wytwornicy lodu nie moze by¢ niczym zastonigta i musi znajdowac sie w takiej odlegtosci od
przeszkéd/podigczen, aby mozliwy byt jej demontaz.
= Nad wytwornicg lodu musi by¢ zachowany odstep serwisowy wynoszacy 30,5 cm (12 cali).
= Miedzy strona wylotu powietrza chtodzgcego z wytwornicy lodu a sgsiadujgcym sprzetem musi by¢ zachowany
minimalny odstep wynoszacy 15,3 cm (6 cali).

* Model MCE414A — miedzy kratkami wylotu i wlotu powietrza chtodzagcego maszyny, musi by¢ zachowany odstep
wynoszgcy minimum 45,7 cm (18 cali) i maksimum 3 m (10 stép).

MCE414A T MCE414A_S
MFE414A_T
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Czyszczenie

Wytwornice i dyspensery lodu firmy Follett, a takze dotyczace ich procedury czyszczenia i dezynfekcji, odnosza

sie do zasilania ze zrodet wody pitnej. Wystepowanie lub podejrzenie wystepowania czynnikdw zakaznych

moze wymagac zastosowania dodatkowych srodkdw, tgcznie z wymiang podzespotdéw i podjeciem bardziej
kompleksowych sposobéw dezynfekciji. Firma Follett zaleca skonsultowanie tych procedur czyszczenia i dezynfekcji
z odpowiednimi ekspertami ds. czynnikdw zakaznych, aby zapewni¢ catkowite wyeliminowanie problemu.

W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania urzadzenia i wytwarzania czystego, higienicznego lodu
wymagane jest okresowe czyszczenie elementéw wytwornicy lodu firmy Follett. Opisane ponizej zalecane
procedury czyszczenia powinny byé przeprowadzane w zalecanych odstepach czasu, a nawet czesciej, jesli
narzucaja to warunki srodowiskowe.

Czyszczenie skraplacza moze by¢ zwykle wykonywane przez personel/uzytkownika. Czyszczenie systemu zamiany
wody na 16d w wytwornicy lodu powinno by¢ wykonywane przez przeszkolony personel techniczny obiektu

lub przez autoryzowanego technika serwisowego firmy Follett. Niezaleznie do tego, kto wykonuje czyszczenie,
obowigzkiem uzytkownika urzgadzenia jest dopilnowanie, aby czyszczenie byto wykonywane zgodnie z opisang
ponizej procedurg. Problemy z urzadzeniem powstate w wyniku braku konserwacji prewencyjnej nie bedg objete
gwarancjag udzielang przez firme Follett.

Zalecane interwaty czyszczenia

Maestro Plus Czestotliwosé
Rurka odprowadzajgca wode co tydzien
Miska/taca ociekowa co tydzien
Powierzchnie zewnetrzne, rurka stacji wodnej w razie potrzeby
Skraplacz co miesigc (tylko chtodzony powietrzem)
Wytwornica lodu co pot roku
Waz transportujacy co pot roku

* Wytwornica lodu musi zosta¢ wyczyszczona przed uruchomieniem.

Co tydzien
Obudowe mozna oczysci¢ przy uzyciu srodka do czyszczenia stali nierdzewnej, takiego jak 3M™ Stainless Steel
Cleaner & Polish lub jego odpowiednika.

Co miesiac
Skraplacz (tylko wytwornica lodu chtodzona powietrzem)

1. Przy uzyciu odkurzacza lub szczotki o sztywnym wiosiu ostroznie oczyscic¢ lamele i wezownice skraplacza
z ktaczkdw i zanieczyszczen, aby zapewnic jej optymalne dziatanie.

2. Podczas ponownego montazu paneli drzwiowych przed skraplaczem wytwornic lodu w modelach RIDE®
nalezy pamietac, aby drzwiowe kratki wentylacyjne pokrywaty sie z kanatem powietrznym skraplacza maszyny.

Co pot roku (czesciej, jesli wymagaja tego warunki)
= Procedurg czyszczenia powinny by¢ zawsze objete: wytwornica lodu oraz zasobnik-zbiornik lodu/dyspenser lodu.
= Uktad wytwarzania lodu mozna czysci¢ bez jego rozmontowywania/ wymontowywania.

Lista kontrolna narzedzi do czyszczenia
= (1) Plastikowe wiadro o pojemnosci 6 | (1,5 galona) lub wiekszej

(2) Czyste sciereczki

= Rekawice sanitarne

= Okulary ochronne

= Srodek do czyszczenia wytwornic lodu SafeCLEAN™ Plus

(2) Sani-Sponge™ (nr katalogowy 00131524 — pojedyncza gabka)
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FNUwAGA!

= Podczas stosowania srodka SafeCLEAN Plus nalezy nosi¢é gumowe rekawice i okulary ochronne
(lub ostone twarzy).

= Uzywaé wytgcznie srodkdw czyszczacych zatwierdzonych przez firme Follett.

= Nie wolno uzywac rozpuszczalnikdw, sciernych srodkéw czyszczacych, metalowych skrobakdéw ani ostrych
przedmiotéw do czyszczenia jakiejkolwiek czesci dyspensera.

Rozwiazanie SafeCLEAN Plus: Postepuj zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu SafeCLEAN Plus,

aby wymieszaé 1 gal. (3,8 I) roztworu Follett SafeCLEAN Plus. Uzy¢ wody
o temperaturze 38°C (100°F).

Procedura czyszczenia
Uwaga: Upewnic¢ sig, ze wszystkie spusty i rurki spustowe sg otwarte i drozne.

1.

i

10.
1.

12.
13.
14.
15.
16.

Jezeli wytwornica lodu niedawno dziatata, przed kontynuowaniem upewnij sie, ze parownik jest catkowicie wolny
od lodu. Jezeli w parowniku znajduje sie 16d, wykonaj kroki 2—-7, uzywajgac do usuniecia lodu wytgcznie goracej
wody, a nastepnie ponownie rozpocznij procedure czyszczenia.

Zdemontowac przednig lub gérng ostone.

Odtaczy¢ przewdd sygnatu z zasobnika lodu od skrzynki elektrycznej wytwornicy lodu.

Nacisnij przetacznik CLEAN (CZYSZCZENIE). Zaswieci sie kontrolka MAINTENANCE (KONSERWACJA)

i rozpocznie sie spust wody z urzadzenia. Poczekaj, az zaswieci sie kontrolka LOW WATER

(NISKI POZIOM WOQODY).

Zdjac¢ pokrywke z pojemnika/wlew na roztwér czyszczacy i wlac (ok. 1 kwarte) roztworu srodka czyszczacego
SafeCLEAN Plus, az do catkowitego napemienia systemu wodnego/wytwarzania lodu. Ponownie umiescic
pokrywke na pojemniku/wlewie na roztwoér czyszczacy.

Zaswieci sie kontrolka CLEANER FULL (SYSTEM WODNY URZADZENIA WYPEENIONY ROZTWOREM)

i w urzadzeniu zostanie uruchomiony automatyczny cykl czyszczenia, a nastepnie trzykrotne ptukanie.
Powyzsza procedura trwa okoto 15 minut.

Po zakoriczeniu czyszczenia urzadzenia kontrolka MAINTENANCE (KONSERWACJA) zgasnie.

Usunag izolacje tozyska gornego. Poluzowac srube krzyzakowa na dyszy kompres;ji lodu, podtaczonej do
parownika. Zdjg¢ dysze kompres;ji lodu jedynie od strony parownika, pozostawiajac druga strone podtaczong
do weza do transportu lodu.

Nasaczy¢ jedng gabke Sani-Sponge pozostatym roztworem srodka SafeCLEAN Plus.

Witozy¢ gabke nasgczong roztworem srodka SafeCLEAN Plus do dyszy, po czym wtozy¢ do dyszy suchg gabke.
Ponownie umiescié¢ dysze na parowniku i dokreci¢ srube. Upewni¢ sig, ze rurka spustowa z dyszy jest
podtaczona do zbiornika wody w maszynie oraz ze rurki odpowietrzajgce sg podfaczone do miski ociekowej
parownika. Zatozy¢ izolacje tozyska gornego.

Podtaczy¢ przewdd sygnatu zasobnika lodu. Poczekag, az 16d przepchnie gabki przez waz do transportu lodu.
Wyjac¢ gabki z zasobnika lodu.

Zamontowac przednig lub gérng ostone.

Po uptywie 10 minut produkcji lodu, wyrzuci¢ z urzadzenia caty 16d.

Wyczyscié dyspenser/ zasobnik.

Obudowa zewnetrzna
Oczysci¢ panele ze stali nierdzewnej przy uzyciu srodka do czyszczenia stali nierdzewne;.
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Uktad elektryczny

UWAGA!

Aby zapobiec przecigzeniu nadmiarowo-pradowego wyifgcznika automatycznego w sieci
zasilajgcej maszyny, nalezy odczekac 15 minut przed ponownym uruchomieniem urzgdzenia.
Umozliwi to wyrdwnanie cisniert w sprezarce i rozmrozenie parownika.

Normalne dziatanie ptytki sterujacej
Kontrolki elektronicznej ptytki sterujgcej dostarczajg wszystkich informacji niezbednych do okreslenia stanu
urzadzenia. Zielone kontrolki wskazuja zwykle uruchomienie lub normalny tryb pracy. Zielone kontrolki zazwyczaj
oznaczaja ,prace” lub normalne dziatanie. Zétte kontrolki oznaczajg normaine wytaczenie. Czerwone kontrolki
zazwyczaj oznaczajg stany alarmowe, z ktérych niektére blokuja urzadzenie.

Migajaca zielona kontrolka POWER wskazuje podtaczenie urzadzenia do zasilania. Wszystkie pozostate kontrolki
wskazujgce stan normalnego trybu pracy opisano ponizej:

Dyspozycja/stan wytwornicy lodu

Warunki pracy

Legenda: @ SWIECI

ONIE SWIECI

© SWIECI lub NIE SWIECI

Q@ mMIGA

1.

Wytwornica wytwarza 16d.

CLEANER FULL
DRAIN CLOG

HI PRESS

HI AMPS
MAINT/CLEAN
LOW WATER
TIME DELAY

SLEEP CYCLE
MAKING ICE

POWER ON

(©)
(©)
(©)
(©)
(©)
(©)
O
O
([ ]
[ ]
(2]

1. Normalna praca.

(O CLEANER FULL
O DRAIN CLOG
O HIPRESS

O HIAMPS

QO SERVICE

(O MAINT/CLEAN
QO LOW WATER

@ TIME DELAY

SLEEP CYCLE
O MAKING ICE
@& LOW BIN

2. Wytwornica nie wytwarza lodu.

€ POWER ON

2. Normalne opdéznienie czasowe. Gdy pojemnik napetni
sie lodem, kontrolka LOW BIN na chwilge gasnie, a uktady
chtodnicze i naped slimaka natychmiast sie wytaczaja.
(Uwaga: Silnik wentylatora bedzie pracowat jeszcze przez
10 minut, aby schtodzi¢ skraplacz.) Zaswieci sie kontrolka
TIME DELAY, rozpoczynajgc okres op6znienia. Po uptynieciu
opoéznienia urzadzenie uruchomi sie ponownie, pod
warunkiem, ze swieci sie kontrolka NISKI POJEMNIK.

Ustawienia przetacznika DIP

M| POLOZENIE WYL.

Nieuzywane

Cykl uspienia wytaczony
SensorSAFE

Cykl uspienia

|:czas trwania dozowania
20-minutowa zwtoka czasowa
Ptukanie wytaczone

Zegar kons. Wk.

OFF ON

]

'“l:lo
] Z

[ POLOZENIE Wt.

Nieuzywane
Cykl uspienia wtaczony
Dzwignia
Cykl uspienia

|:czas trwania dozowaniai|
60-minutowa zwtoka czasowa
Ptukanie witgczone
Zegar kons. WYL.

Czas trwania dozowania dla cyklu uspienia

Wytwornice lodu MCE414A, MFE414A, R290 230 V/50 Hz
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Schemat uktadu sterowania elektrycznego — 230 V, 50 Hz
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Rejestracja gwarancji i ocena sprzetu
Dzigkujemy za zakup urzadzenia marki Follett®. Naszym celem jest dostarczanie produktéw i ustug najwyzszej jakosci,
dajgcych klientom petng satysfakcje i wspieranych przez nasze profesjonalne dziaty obstugi klienta i pomocy techniczne;.

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcja montazu. Waznym jest, aby montaz zostat przeprowadzony zgodnie ze
specyfikacja fabryczng, zeby zakupiony sprzet mégt pracowacd z petng wydajnoscia.

Firma Follett LLC nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikowe, koszty, optaty za podtaczanie lub odtgczanie
oraz wszelkie straty z powodu awarii maszyny. Petna wersja gwarancji znajduje sie na naszej stronie internetowej
www.follettice.com/productwarranties.

Rejestracja produktu pomoze firmie Follett sledzi¢ historie serwisowg Panstwa produktu na potrzeby zapewniania
wsparcia technicznego, a Panstwa opinie pomagaja nam ulepszac¢ nasze produkty i ustugi. Prosimy wejs¢ na strone
www.follettice.com/support i wypetni¢ formularz rejestracji gwaranciji.

Wszystkie pytania prosimy kierowaé do dziatu pomocy technicznej Follett pod numer (877) 612-5086 lub (610) 252-7301,
z przyjemnoscig udzielimy pomocy.

Calgon jest zastrzezonym w USA znakiem towarowym Nu-Calgon.

3M jest znakiem towarowym firmy 3M Company.

SafeCLEAN, SaniSponge i Symphony Plus sa znakami towarowymi firmy Follett LLC.
Follett jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Follett LLC. zarejestrowanym w USA.

® 801 Church Lane * Easton, PA 18040, USA Follett Europe Polska Sp. z 0.0.
allE” Bezptatny numer tel. (877) 612-5086 ¢ +1 (610) 252-7301 Mokry Dwor 26 ¢ « 83-021 Wislina, Polska
www.follettice.com +48 (58) 785-6140 « Faks: +48 (58) 785-6159
www.folletteurope.com 01556513R03
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